农业机械学报论文编改专项核对表

（核对无误后打勾，随同改后正文文件在系统内上传，确认修改不到位的，将要求重改）

（到本刊网站上下载 近年刊出的与您论文专业相近文献，参照文献具体格式、内容修改）
	标题
	没有星号□   
	最多40个字□

	作者
	每人最多标两个单位1□
	上角序号按顺序出现2□
	作者最多12位□

	工作单位
	均为规范全称□
	均有二级单位□


	摘要
	中、英文摘要中名词术语、数据、结论等与正文完全一致□

	关键词
	没超过 6 个□
	有研究对象、方法、手段等□

	中图分类号
	没超过 2 个3□
	按照《中国图书馆分类法（第五版）》查对过□

	资助项目（在首页下方）
	名称规范（参考附录1）□
	编号准确□
	 最多6个□

	作者简介

（在首页下方）
	含：姓名□ 出生年□ 性别□ 职称/学历□ 研究领域□ 电子邮箱□


	序号
	章节□ 图□ 表□ 公式□ 正文中标注文献□序号按顺序依次、连续出现

	变量符号
	第一次出现处解释了含意，后面没有重复解释□ 变量符号用单字母表示□ 同一字母符号没有用来表示两个不同的物理量□
没有用物质名称（例：水分）作为物质变量名称（例：含水率）□
正/斜体□ 黑/白体□ 大/小写□符合编辑规范要求 

没有用汉字作为变量符号下角□   同一变量的数据有效位（精度）一致□
量纲（变量单位）均为法定单位，均没用中文表示变量单位□


	英文
	作者（本文作者、文献中作者、正文引用文献时作者）姓只有首字母大写□
英文摘要不少于 15 行□
英文题目翻译与中文一致，实词首字母均大写□工作单位英文写法符合所在工作单位的规定，与单位中文一致□ 
首次出现的缩写均写清了英文全称（只首单词首字母大写）和中文含意4□

	图表
	图表内部只标中文，不需对应英文□
图表在正文中均提及并分析说明□
坐标图均有变量名称和单位，坐标轴数据差值相等□ 坐标图没有网格线□ 线条图线条光滑无锯齿、粗细合适□ 实物图部件序号指引到图外面□
指引线不用箭头和小黑点□ 图上符号形式（大小写，正斜体，角标，黑白体）及数据与正文完全一致□  图表出现顺序和位置与文中提及顺序一致□图与表内容没有完全相同，如果相同，删去其中一个□ 表格为标准三线表格式□  只有几个简单数据的表，取消，直接正文叙述□

	正交试验
	表示编码值的变量符号和表示真实值的变量符号是两套不同的符号□
回归方程中一次项没有因为不显著而被剔除□
影响不显著的交互项没有进行响应面分析□

	正文其他
	变量名称□ 部件名称□ 在文中各处统一一致    数据在摘要/正文/结论等处均一致□ 引言结尾处为将来时态（拟做），不是过去时态（已做）□ 
引言处已将前期研究已发表和拟发表论文与本文关系阐明□ 
引言含：背景□ 技术现状与存在问题分析□ 方法与内容□
目的□ 
不同的图题、标题、各级标题，内容没有完全相同的□ 结论处内容在正文都提及和出现过□  

公式和符号解释的排版格式，已经参照本刊已发表论文修改一致□


	文献
	有外文文献□ 有近年文献□  查阅过本刊近三年文献□
文献没有重复出现（同一文献有两个不同序号）□ 英文标题中除首单词，其他单词首字母为小写（特殊单词除外）□ 各类型文献标注项目齐全，符合要求□   有对应英文的中文文献均已加上英文□  正文中提及的文献内容（作者姓名等）与文末文献处一致□
文献对应英文内容是源自文献本身，不是作者自行翻译的□
参考文献作者“姓”英文只首字母大写，“名”可选择缩写，“姓”在前，“名”在后□
比如 ：刘成良,林洪振,李彦明,等. 农业装备智能控制技术研究现状与发展趋势分析[J]. 农业机械学报, 2020,51(1):1 - 18. 

Liu Chengliang,Lin Hongzhen,Li Yanming,et al. Analysis on status and development trend of intelligent control technology for agricultural equipment[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery,2020,51(1):1 - 18. (in Chinese)

Oksanen T, Visala A. Coverage path planning algorithms for agricultural field machines[J]. Journal of Field Robotics, 2009, 26(8): 651 - 668.


在正文文件后面附录上论文变量表和论文中结论性数据汇总表，具体格式如下：
文中变量表  

	变量符号

（按字母升序）
	变量名称
	量纲（单位）
	备注

	例：A
	面积
	m2
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注
1如果有3个等更多单位需要标注，可由其他作者来分担。

2 全体作者都是同一个单位的，序号1不用写。

3 标号后面写明具体中文含意。


4 例如：人工蜂群算法（Artificial bee colony algorithm ,ABC）












































































































































附录1：常见资助项目名称

· 国家自然科学基金项目

· 国家重点研发计划项目
· 财政部和农业农村部：国家现代农业产业技术体系项目

· 国家高技术研究发展计划(863计划)项目
· 中国博士后科学基金项目
· 中央高校基本科研业务费专项资金项目
· 江苏省自然科学基金项目
· 北京市科技计划项目

· 黑龙江省博士后科学基金项目
· 浙江省自然科学基金项目
· 北京市自然科学基金项目
· 黑龙江省自然科学基金项目
· 山东省自然科学基金项目
· 长江学者和创新团队发展计划项目
· 吉林省科技发展计划项目

· 高等学校博士学科点专项科研基金项目
· 安徽省自然科学基金项目
· 广东省自然科学基金项目
· 河南省科技攻关计划项目
· 内蒙古自治区自然科学基金项目
· 江苏省青蓝工程项目
· 河北省自然科学基金项目
· 陕西省自然科学基础研究计划项目

· 国家级大学生创新创业训练计划项目
· 湖北省自然科学基金项目
· 引进国际先进水利科学技术计划项目
· 国家星火计划项目
· 甘肃省自然科学基金项目
· 国家留学基金项目
· 天津市自然科学基金项目
· 江西省自然科学基金项目
· 广东省科技计划项目
· 福建省自然科学基金项目
· 高等学校学科创新引智计划项目
· 教育部新世纪优秀人才支持计划项目
附录2：软件名称规范写法

Matlab
Design-Expert (中间是连字符) EDEM

Pro/Engineer LabVIEW
Solidworks ENVI IDRIS
ArcGIS    (Arc  和 GIS 之间不分开)

Google Earth kernlab 软件包

random forests 软件包

Excel SigmaPlot PASW Statistics AutoCAD VS2D
ViewSpecPro OriginPro Spectral Cube Matlab/Simulink Stateflow ANSYS
Solid45、Solid64、Solid95
(有限元编号的数字与字母之间没有空格)

附录3 ：变量名称、符号与单位

斜体：变量符号、特征数符号、几何点线面符号、生物学中属以下的拉丁学名 

正体：物理量单位、词头、量纲；函数、常数、运算符号、特殊算子符号 

黑体：矩阵、向量、矢量

数字没有斜体或黑体的形式
	变量名称
	常用变量符号
	常用单位
	备注

	长度
	L
	m, cm, mm
	禁用“长度AB”AB”,应

	宽度
	B
	
	应为：长度 lAB

	高度
	H
	
	

	厚度
	d,δ
	
	

	半径
	r, R
	
	

	直径
	d ,D
	
	

	距离
	d, r
	
	

	位移
	
	
	

	角
	Κ
	m‐1
	用希腊字 母表 

	角位移
	
	
	示，禁用∠AOB

	曲率
	
	
	

	曲率半径
	Ρ
	m
	

	面积
	A,(S)
	mm2/m2/hm2/km2
	禁用“亩”、ha

	体积
	V（大写）
	
	

	时间
	T
	a,d,h,min,s
	没有“月”

	速度
	v(小写), c, u, w
	m/s ,km/h
	

	加速度
	A
	m/s2
	

	角速度
	Ω
	rad/s
	角速度和转速是

	角加速度
	Α
	rad/s
	不同变量，单位

	转速
	N
	r/min,r/s
	也不同

	相速度
	c ,v
	m/s
	

	群速度
	cg ,vg
	m/s
	

	周期
	T
	s
	

	频率
	f ,υ
	Hz
	

	波长
	Λ
	m
	

	波数
	Σ
	
	

	角频率
	Ω
	rad/s ,s‐1
	

	质量
	M
	kg
	质量是克，重量

	密度
	Ρ
	kg/m3
	（重力）是牛顿

	力
	F
	N
	

	重力
	
	
	表示“力”用 P,

	重量
	W(P,G)
	N
	表示“压强”用

	压力
	P（大写）
	N
	p

	压强（压力）
	p（小写）
	Pa
	

	转动惯量
	J,(I)
	kg·m2
	

	（惯性矩）
	
	
	

	动量
	P
	kg·m/s
	


	动量矩
	L
	kg·m2/s
	

	力矩
	M
	N·m
	

	转矩扭矩
	M,T
	N·m
	

	力偶矩
	M
	N·m
	

	正应力
	Σ
	Pa
	

	切应力
	Τ
	
	

	线应变
	ε,e
	Pa
	

	切应变
	Γ
	
	

	体应变
	Θ
	
	

	泊松比
	μ, ν
	
	

	弹性模量
	E
	
	

	剪切模量
	Κ
	Pa
	

	摩擦因数
	μ,f
	1
	

	粘度
	η(μ)
	Pa·s
	

	运动粘度
	Ν
	m2/s
	

	表面张力
	Υ,σ
	N/m
	

	功
	W,(A)
	J
	

	势能
	EP, (V)
	J
	

	动能
	EK,(T)
	J
	

	功率
	P
	W
	

	效率
	Η
	
	

	质量流量
	Qm
	kg/s
	

	体积流量
	Qv
	m3/s
	

	质量分数
	
	1，%
	“含量”不能作

	体积分数
	
	1，%
	为变量名称；

	质量浓度
	
	kg/m3
	“浓度”量纲应

	浓度
	
	mol/L
	为 mol/L

	物质的量
	
	mol
	

	刚度
	Δ
	N/m
	刚度和刚度系数

	阻尼系数
	
	s‐1
	概念不同

	容重
	
	
	

	含水率
	
	
	

	坚实度
	
	
	

	波长
	
	
	光谱中波长表示

	波段
	
	
	某具体值，波段

	
	
	
	表示波长范围

	
	
	
	

	电流
	I
	
	表示部件 时电 

	电压
	U,V
	
	阻、电感、电容

	电阻
	R
	
	符号 R、L、C 用

	电容
	C
	
	正体，表示取值

	电场强度
	
	
	用斜体 R、L、C

	电势
	
	
	

	介电常数
	
	
	


附录4：图文件要求

不要将图另存为图片格式后插入 WORD 文件中或采用“拷贝屏幕”方式插入 WORD 文件中，即确保插入 后的图片仍可直接编辑修改。

常用软件绘制的图文件插入 Word 文档方法如下：

（1） Matlab：图形窗口下选择 Edit——Copy Figure，到 Word  中粘贴。

（2） Origin：在图片空白处，右击，选择 Copy page，到 Word  中粘贴。

（3） Excel：在 Excel  中选图表区——复制，在 Word  中点“编辑——选择性粘贴——工作表对象”。
（4）CAD：在 CAD  中点击要插入 Word  的图形，然后右击——复制，到 Word  中粘贴。

（5）visio：在 Word  点“插入”——“对象”——“由文件创建”——选择已存在的 visio  绘图。

（6）PRO/E：在 Pro/E 中线框模式（在绘图模式下也可以）下直接另存为*.CGM 文件，然后在 WORD 中插 入。

（7）OmniGraffle：点击 file export，选择格式为 Visio xml document，在 Word  点“插入”——“对象”—
—“由文件创建”。
（8）matplotlib：保存为 svg 格式，再用 inkscape 转成 emf 格式，在 word 中插入图片——选择 emf 格式 的文件。
（9）Illustrator：保存为 emf 格式，在 word 中插入图片——选择 emf 格式的文件。
彩图要求 原始图为彩图的必须提供彩图；多条交叠曲线图须用彩色曲线来区分，并提供颜色和图例两种区分形式（见 附图）。印刷前编辑部将根据具体情况再最终确定是否彩印。
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附录5：英文写作注意事项

（1）大小写
1. 题目实词首字母均大写，题目中尽量少加 a、an、the等，少用 research，study。
2. 作者英文姓首字母大写，其他字母小写；外文作者名注意区分姓氏。
3.缩写（大写）的解释，各单词只有首单词首字母大写，其余均用小写，例： 人工蜂群算法（Artificial bee colony algorithm ,ABC）；特殊词（人名构词、地名、月份等）除外，每个单词的首字母均大写。

4. 关键词除特殊词外均小写。

（2）标点符号 
大部分标点符号用法与中文相同，需要注意有：

1.连字符（-）：主要用于某些前缀(如: self-,ex-和all-) 后和构成复合词，由数字、字母或元素 符号与名词或形容词组成的复合性修饰语（3-D，3-DOF，K-means algorithm，4‐carboxyphenyl）

2.半字线（-）：型号（3ZS-5）；两个同等重要的词组成的术语（LS-SVM）；两个同等重要的人名、 地名组成的修饰语（Penman-Monteith）；通常词性应一致。
3.破折号（—）：国标（GB/T 5668—2008）；对前文的总结或说明（—a review）

4.英文中没有顿号（、），书名号（《》）

（3）数字
1. 10以下的数字通常用英文

2. 序数词前一般要加 the

3. 年月日同时表达时，一般先写月日后写年（2017-05-11 on May 11th，2017）

4. 百分之？一般参照中文，用 ？%表示即可

5. ？个百分点，译为 ？percentage pionts
6. 句首以阿拉伯数字开头的一般前面加 totally

附录 6  试验设计与数据分析中常见问题

1.当 P 值过小,统计软件输出结果 P 值为“0.000”,是因为目前小数位数不足以显示有效数字,在文中（表中） 描述结果应写为“P<0.001”或“P<0.01”。

2.R 称为相关系数， R 2 称为决定系数。

3.正交试验中的影响因素，取真实值（实际值）时的变量符号（例：温度 t 取 10、20、30℃）和取水平值

（编码值）时的变量符号（例：温度 A 取-1、0、1）是不同的。t=10、20、30℃,A=-1、0、1。回归方程中 须确认变量用的是真实值还是编码值，变量符号是否正确。
因素交互项影响不显著的，不用进行响应面分析。


4.“提高百分之几”与“提高几个百分点”的区别： 以百分数表示的变量（例：含水率），变化后值（20%）与原值（5%）的差（15%）为提高的百分点（15 个）； 差值（15%）与原值（5%）的比值（300%），称为提高百分之几（300%）。

5.常用统计量的量纲（原值的量纲设为 L）

	参数
	量纲

	算术平均值
	L

	几何平均值
	L

	标准差
	L

	均方误差
	2
L

	平均误差
	L

	绝对误差
	L

	相对误差
	%

	均方根误差
	L

	方差
	2
L


附录 7 公式排版格式

⎛


⎞
x   R ⎜1 

⎝
4
其中

· 
cos（kt）
k 2f

cos（2kt）⎟ 4
⎠

（1）

（2）

式中 A ——振动幅度

k ——振动圆频率

f ——振动频率

t ——时间


R 1 A
2

（3）
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